
Pétrin à spirale sur roues, 25 kg/32 litres 400V, 2 vitesses, avec minuteur et cuve détachable 

  

Codes produits :  

Référence : FD33AL/T2V-L

  

Caractéristiques du produit :  

Hauteur mm: 810
Largeur (mm): 435
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 400/3N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,7
Type et nombre de vitesse pétrin / batteur: 2
Poids kg: 103
Alimentation 2: Triphasé 400V
Type de cuve pétrin / batteur: Extractible
Poids de pate en kg APPROXIMATIF: 25kg
Litrage du bol: 32L
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui

      

Pétrin à spirale 33 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues  

Tête basculante et cuve amovible
2 vitesses
Minuteur de série
Diamètre de la cuve: 400mm (33 litres) = +/-25 kg de pâton
 Réalisation du châssis en acier avec peinture au four
Cuve tournante en acier inox AISI 304
Spirale en fusion d’acier haute dureté, diviseur en acier inox AISI 304
Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité
Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performant et silencieux
Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance
Panneau de commande avec indice de protection IP21
De série livré avec roues dont 2 munies de freins
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur
NB: Cette machine est conçue pour une fabrication de pâton avec maximum 60% d'humidité
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