
Groupe frigorifique "By-block" T° -15°-25° 

  

Codes produits :  

Référence : HN201M-2S

  

Caractéristiques du produit :  

Hauteur mm: 460&188
Largeur (mm): 800&1106
Profondeur (mm): 560&433
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 1,17
Poids kg: 111
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

      

Groupe frigorifique "By-block" T° -15°-25°  

Puissance frigorifique rendue 1258 (W/f) pour chambre volume 10,2 m³/10200L (T° interne -20°C et T° externe +32°C)
Expansion réfrigérant par vanne thermostatique
Les groupes pour basse température (HN) sont fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte
  Groupes frigorifiques "Bi-block"
De par sa conception, l’unité de condensation est tout indiqué pour une installation extérieure et peut être placée
partout, sol, plafond, mur,
 
 
Livré de série avec 2 consoles murales
 Les tuyaux (préchargés) et les câbles sont fournis pour une connexion dans un rayon de 5 mètres (10 mètres en
option)
Tous les groupes sont fournis de série d’un pressostat haute pression et d'une vanne KVL, ainsi que de câbles pour le
micro-interrupteur porte et lumière
Panneau de contrôle par microprocesseur à touches sensitives séparé et branché au groupe par un câble de 10m
Dégivrage automatique par résistance électrique, écoulement d’eau situé en dessous de l’évaporateur
 Le tuyau d’écoulement de l’évaporateur est équipé d’une résistance évitant toute formation de glace
Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C température - 40% humidité)
 Gaz réfrigérant R452a
Hublot lumière livré de série avec micro-interrupteur pour porte
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