
Fourneau wok induction 2 zones - Ø300 MM, 1 robinet pour l'eau 

  

Codes produits :  

Référence : WIN2-14

  

Caractéristiques du produit :  

Hauteur mm: 750/1050
Largeur (mm): 1400
Profondeur (mm): 750
Voltage V: 400/3N 50-60Hz
Puissance kW Electrique: 10
Poids kg: 110
Implantation: Sur meuble ou sur socle
Alimentation 2: Triphasé 400V
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

      

Fourneau wok induction 2 zones - Ø300 MM  

Diamètre de l’induction Ø300 mm2x 5KW Construction en acier inoxydable AISI 430Dessus renforcé et incliné (3
2 mm) en acier inoxydable AISI 304Panneaux avant et côtés en acier inoxydable AISI 430Dosseret arrière de 300 mm en
acier inoxydable AISI 304 avec robinet pivotant d’eau froideVitre wok résistante aux impacts de diamètre Ø 300
mmProtection en acier inoxydable pour éviter l’endommagement de la vitre inductionManette avec réglage de la
puissance 9 niveaux et fonction minuteurAffichage LED de la puissance sélectionnée et du mode de chauffeRigole
d’évacuation à l’arrière du wok avec filtre amoviblePieds réglables en hauteur (+- 25mm) en acier inoxydable
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