
Wok à induction 3,5 kW, Ø 280 mm 
  

Codes produits :  

Référence : AVZ0006/B

  

Caractéristiques du produit :  

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 110
Largeur mm: 340
Profondeur mm: 445
Fréquence: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 3,5
Plage de température: +60°C / +240°C
Capacité brut: Ø 280 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 13,00
Implantation: A poser
Alimentation 2: Monophasé 230V
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

      

Wok à induction 3,5 kW, Ø 280 mm  

Wok professionnel

Elles peuvent facilement être installées sur toutes surfaces lisses présentes en cuisine,
dans les restaurants et dans les salles de repas comme démonstration, ou préparation de
plats particuliers en présence des clients, grâce à l'absence de fumées et d'odeurs.

Dotées de clavier digital gradué
Extrêmement faciles à utiliser et à nettoyer
Surfaces de cuisson lisse, pratique à nettoyer
Sécurité maximum grâce à la surface de cuisson qui ne s'échauffe pas
Economie d'énergie grâce à la vitesse de chauffe et au rendement élevé

Il n'y a pas de temps de préchauffage prévus et la consommation d'énergie se bloque dès
que la casserole est retirée de la surface.
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