
Modification en atelier des buses gaz de ville en gaz bouteille PETIT DELAI SUPPLEMENTAIRE 

  

Codes produits :  

Référence : MODIFGAZ

  

Caractéristiques du produit :  

      

Cette modification concerne uniquement les buses ou injecteurs gaz ( partie intérieure )

La modification en atelier des buses gaz de ville en gaz bouteille par un technicien agrée demande un PETIT DELAI
SUPPLEMENTAIRE variable selon la disponibilité de l'intervenant.

IMPORTANT :

Cette modification concerne uniquement les buses ou injecteurs gaz ( partie intérieure )

Le raccordement gaz extérieur sur l'appareil est en sortie 3/8" ou 1/2" conformément aux normes en vigueur . 

Dans certains cas s'il est en sortie 3/8",il faudra adapter un réducteur type mamelon de 3/8" en 1/2" en accord avec les normes
en vigueur .

La mise en place en place de ce raccord nécessite un joint d'étanchéité type téflon pour empêcher les fuites de gaz .

C'est le métier d'un monteur gaz ou un sanitaire agrée, qui a d'ailleurs ce raccord avec lui le cas échéant, et qui validera par
son intervention l'étanchéité de l'ensemble .

Veuillez noter que la réglementation qui s'applique dans toute l'Europe est : 

En cas de problème,un rapport d'installation d'un monteur gaz est demandé, s'il n'est pas disponible il n'y a pas de garantie
usine sur ces achats. 
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