Table congélateur avec 3 portes GN 1/1, -10°/-20°C

Codes produits :

Référence : 7450.0083

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 850
w Largeur (mm): 1795
Profondeur (mm): 700

m2 e

PR Voltage V: 2 x 230

mEmE Plage de température (°C): -10°C/-20°C
= i : Type de gaz réfrigérant: R 290

e

Matiére: Acier inoxydable 18/8
- Granite: Non
- Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 3
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Non
Version centrale sans dosseret: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pieces
Matiere Interieur: Acier inoxydable 201
Puissance totale kW: 0,34
Capacite net (L): 402
Contenu du GN: 3x 1/1 GN
Type de froid : Ventilé
Niveau sonore (dB): 50
Décongelation: Automatique
Consommation électrique (Kw/24h): 8,5
Colis postal: Non

Table congélateur 3 portes GN 1/1 sans dosseret (pose centrale), plage de température -10°C/-20°C. Elle s'utilise en
restauration, dans les commerces alimentaires et les grandes surfaces pour combiner un espace de stockage de produits
surgelés et un plan de travail de préparation.

Points forts :

e Dimensions 1795x700x850 mm, capacité 402 L, poids 145 kg

e Réglage précis de la température grace a un panneau de commande électronique derniére génération
e Consommation d'électricité réduite grace au dégivrage, avec évaporation de I'eau

e Construite en acier inoxydable AISI agréé contact alimentaire

e Groupe froid robuste et facilement extractible pour un accés facile a I'entretien

e Plan de travail tout inox

Table congélateur avec 3 portes GN 1/1, -10°/-20°C — Combisteel

Cette table congélateur professionnelle de la marque Combisteel dispose de 3 portes au format GN 1/1 sans dosseret (pose
centrale). Elle s'utilise en restauration, dans les commerces alimentaires et les grandes surfaces pour combiner un espace de
stockage de produits surgelés et un plan de travail de préparation. Fermeture automatique a joints magnétiques et pieds en
acier inoxydable réglables en hauteur.

D'une largeur de 1795 mm pour une profondeur de 700 mm et une hauteur de 850 mm, elle offre une capacité de 402 litres,
poids 145 kg.



Dimensions et poids
Largeur 1795 mm, profondeur 700 mm, hauteur 850 mm. Capacité 402 litres au format GN 1/1. Poids 145 kg.
Régulation et construction

Panneau de commande frontal électronique, avec dégivrage automatique, évaporation de I'eau de condensation et affichage
digital de la température en facade. Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R 290. Niveau sonore de 50 dB.

Accessoires standard
1 grille plastifiée Rilsan GN 1/1 (530x325mm) et 2 glissieéres en acier inoxydable par porte sont fournies de série.
Alimentation électrique

Alimentation 230V, pour une puissance électrique totale de 0,34 kW (consommation 8,5 kWh/24h).

Table congélateur 3 portes GN 1/1 sans dosseret (pose centrale), plage -10°C/-20°C

e Dimensions 1795 x 700 x 850 mm (I x p x h), capacité 402 L

Poids 145 kg

Construite en acier inoxydable 18/8, pieds réglables en hauteur

e Fermeture automatique a joints magnétiques, dégivrage automatique avec évaporation de I'eau
e Panneau de commande électronique

Alimentation 230V, puissance 0,34 kW, gaz réfrigérant R 290

1 grille Rilsan GN 1/1 et 2 glissiéres inox par porte fournies

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette table congélateur ?
De -10°C a -20°C.

Quelle est sa capacité ?

402 litres au format GN 1/1, répartis sur 3 portes.

Quelles sont ses dimensions ?

1795 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur.

Les accessoires sont-ils fournis ?

Oui, 1 grille plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissiéres inox par porte sont fournies de série.
Quelle alimentation électrique nécessite cette table congélateur ?

230V, pour une puissance de 0,34 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise cette table ?

Réfrigération ventilée, gaz réfrigérant R 290.

Quel est le niveau sonore de cette table congélateur ?

50 dB.
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