
Congélateur 700+1400 litres en inox 3 portes, GN 2/1, -10°/-22°C- WIFI 

  

Codes produits :  

Référence : BMB0082

  

Caractéristiques du produit :  

Intrastat: 84185011
Classe énergétique: E
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 2100
Profondeur (mm): 810
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 1,2
Plage de température (°C): -10°C/-22°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 700+1400 litres
Panneau de contrôle: Digitale touch
Capacité brut: 700 + 1400 litres - GN 2/1
Alimentation: Electrique
Poids kg: 270
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Litrage brut: 700+1400=2100L
Litrage brut: 2100L
Nombre de portes: 3
Taille et/ou nombre de grilles: GN2/1 (530x650mm)
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 700,0+1400,0
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Transport volumineux
Quantité de gaz réfrigérant (gr): 150+90

      

Congélateur Virtus en acier inoxydable, à froid ventilé, 3 portes pour une capacité de 700+1400 litres, plage de température
-10°C/-22°C, connecté WIFI. Il s'utilise en restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits
surgelés sur de longues périodes.

Points forts :

Dimensions 2100 x 810 x 2050 mm, poids 270 kg
Capacité 700+1400 litres (2100 litres), 3 portes, grilles GN2/1 (530x650mm)
Plage de température -10°C/-22°C, froid ventilé, dégivrage automatique (électrique)
Contrôleur électronique tactile, connexion WIFI
Groupe froid tropicalisé (+43°C), facilement extractible
Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la
température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène
Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau
Construit en acier inoxydable AISI agréé contact alimentaire

Congélateur inox Virtus, 700+1400 litres, 3 portes



Ce congélateur de la marque Virtus, en acier inoxydable AISI 304 (intérieur et extérieur), à froid ventilé, offre une capacité de
700+1400 litres (2100 litres au total) sur 3 portes, avec une profondeur intérieure de 65 cm compatible GN 2/1. Il s'utilise en
restauration, en cuisine professionnelle et en collectivité pour le stockage de produits surgelés sur de longues périodes.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 2100 mm de largeur, 810 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un poids de 270 kg.

Équipement et rangement

Chaque porte est équipée en configuration standard de 3 tablettes GN 2/1 en Rilsan, d'un éclairage LED et d'une serrure. Les
portes se ferment par joints magnétiques amovibles, faciles à nettoyer, avec fermeture automatique.

Régulation et construction

Le congélateur maintient une plage de température de -10°C à -22°C, à froid ventilé, avec un système automatique de
dégivrage électrique et d'évaporation de l'eau. Le contrôleur électronique tactile ("Touch") permet un réglage précis.
L'isolation en polyuréthane de 60 mm, associée à des pieds réglables en acier inoxydable, assure une répartition homogène
du froid et limite les pertes d'énergie. Le groupe froid monobloc est tropicalisé (température ambiante jusqu'à +43°C, humidité
relative jusqu'à 65 %) et facilement extractible pour l'entretien.

Alimentation électrique et connectivité

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 1,2 kW, avec gaz réfrigérant R290 (150+90 g) et une
classe énergétique E. L'appareil dispose d'un système de connexion WIFI.

Capacité de 700+1400 litres (2100 litres au total), 3 portes, grilles GN2/1 (530x650mm)
Dimensions : 2100 x 810 x 2050 mm, pour 270 kg
Plage de température -10°C/-22°C, froid ventilé, dégivrage automatique (électrique)
Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304, profondeur intérieure 65 cm
3 tablettes GN2/1 en Rilsan par porte, éclairage LED, serrure de porte
Isolation en polyuréthane de 60 mm, pieds réglables en acier inoxydable
Contrôleur électronique tactile, connexion WIFI
Groupe froid monobloc tropicalisé (+43°C), humidité relative jusqu'à 65 %, facilement extractible
Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, puissance 1,2 kW, gaz réfrigérant R290 (150+90 g), classe énergétique E

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

700+1400 litres, soit 2100 litres au total, sur 3 portes.

Quelles sont ses dimensions ?

2100 mm de largeur, 810 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour 270 kg.

Quelle est la plage de température disponible ?

De -10°C à -22°C, avec dégivrage automatique électrique.

Ce congélateur dispose-t-il d'une connexion WIFI ?

Oui, il intègre un système de connexion WIFI et un contrôleur électronique tactile.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 1,2 kW.

Ce congélateur est-il tropicalisé ?

Oui, son groupe froid monobloc est tropicalisé pour une température ambiante jusqu'à +43°C.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid ventilé, gaz réfrigérant R290 (150+90 g).

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est automatique, avec évaporation de l'eau de condensation.
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